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Anderungen gegeniiber der vorherigen Brandschutzordnung sind in rot geschrieben.

Gender-Hinweis

Allein aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung
mannlicher, weiblicher und weiterer Sprachformen verzichtet.  Samtliche
Personenbezeichnungen gelten fur alle Geschlechterformen. Dies impliziert keinesfalls
eine Benachteiligung der jeweils anderen Geschlechter, sondern st als
geschlechtsneutral zu verstehen.

Seite 1 von 17



HOLSTENHALLEN
NEUMUNSTER cuew

A. Geltungsbereich

Diese Brandschutzordnung gilt fir alle RGume, Anlagen und Anlagenteile der Holstenhal-
len in Justus-von-Liebig-Stral3e 2-4, 24537 Neumunster sowie auch fur die zum Ge-
baude fuhrenden und die das Gebaude umgebenden Freiflachen auf dem Grundstiick
des Gebaudes.

Sie qilt fir alle Personen, die sich innerhalb dieses Geltungsbereiches aufhalten.

Die Brandschutzordnung ist verbindlich fir alle in dem Geb&ude Beschaftigten (auch zeit-
weilig Beschéftigte) und Besucher der Anlage und enthalt Festlegungen zur Brandverh-
tung sowie Hinweise fur das richtige Verhalten im Brandfall.

Die in dieser Brandschutzordnung getroffenen Festlegungen und gegebenen Hinweise
sollen dazu beitragen, die Nutzer der Anlage sowie die bauliche Anlage selbst vor Scha-
den zu bewahren.

Die Brandschutzordnung umfasst eine Zusammenstellung der wichtigsten Regeln zur
Verhitung von Branden, dem Verhalten wahrend eines Brandes und notwendiger Mal3-
nahmen nach einem Brandereignis.

Da in der Realitat die verschiedensten Brandszenarien mdglich sind, ist diese Brand-
schutzordnung, insbesondere in den Teilen, die sich mit dem Verhalten wahrend eines
Brandes befassen, nicht als starre Handlungsanweisung zu verstehen, sondern erfordert
von den betroffenen Personen, unter Umstéanden andere Entscheidungen zu treffen.

Die Brandschutzordnung wird jedem Unternehmen, das fur die Holstenhallen Neumtinster
GmbH auf dem Gelande tatig ist, digital fir seine Mitarbeiter zur Verfligung gestellt.

Oberste Prioritat hat in jedem Fall die Rettung von Menschenleben!
Die Brandschutzordnung entbindet nicht von der Pflicht, die geltenden Regeln und Vor-
schriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Gesetze und Regeln der Technik, be-

triebsinterne Anweisungen sowie Vorschriften, die sich z. B. aus Arbeitsvertrdgen erge-
ben, zu beachten und umzusetzen.
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B. Brandschutzordnung Teil A

Brande verhiten

®

Keine offene Flamme; Feuer, offene Ziindquelle und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

Brand melden Handfeuermelder betatigen

(\\ Notruf (0) 112
N

3

I n SiCherheit Gefdhrdete Personen warnen/

. Hausalarm betatigen
bl’lngen Hilflose mitnehmen

TUren schliel}en

Gekennzeichneten
m Fluchtwegen folgen

Aufzug nicht benutzen

Sammelstelle aufsuchen
Auf Anweisungen achten

LéSChverSUCh Feuerléscher benutzen
unternehmen E

" Léschschlauch benutzen

Mittel und Gerate zur
Brandbekampfung benutzen
(z. B. Léschdecke)

Brandschutzordnung nach DIN 14096 / Objeki: Erstelldatum:

Aushang ,Verhalten im Brandfall* — deutsch / www.brandschutzdialog.de FeuerTRUTZ Network GmbH
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C. Brandverhitung

Alle in den Holstenhallen beschaftigten Mitarbeiter, Dienstleister oder in anderer Form
beschéftigte Personen sowie auch Besucher sind verpflichtet, durch grof3te Vorsicht zur
Verhitung von Branden und anderen Schadensféllen beizutragen.

Alle oben genannten Personen haben sich mit der Brandschutzordnung und dem Aus-
hang vertraut zu machen, um dadurch einen effektiven vorbeugenden Brandschutz und
ein umsichtiges Handeln im Brandfall zu ermdglichen.

Rauchverbote und Verbote des Hantierens mit offenem Feuer und offenem Licht

sind zu befolgen und durchzusetzen. Hierzu gehéren auch Schweil3- und Brenngeréte,
Kerzen, Petroleumleuchten und dhnliche brandgefahrdende Arbeitsmittel.

Arbeiten mit Bunsenbrennern oder &hnlichem sind nur im Technikgebaude oder an den
hierflr vorgesehenen Arbeitsplatzen nach Anmeldung und vorheriger Absprache und un-
ter Aufsicht erlaubt.

Leicht brennbare Abfalle

wie Papier, Kartonagen, Folien etc. durfen nur in dafir vorgesehene Abfallbehalter gege-
ben werden. Diese Behdltnisse sind in regelmaligen Abstanden in daflr vorgesehene
Behalter zu entsorgen.

Elektrische Gerate

mussen den VDE-Bestimmungen entsprechen. Dies ist bei intakten Geraten, die das
VDE-Zeichen tragen, gewahrleistet. Sie diurfen nur bestimmungsgeman verwendet wer-
den.

Die Benutzung schadhafter Elektrogerate ist verboten.

Bei Mangeln an elektrischen Geréaten sind diese sofort aul3er Betrieb zu nehmen. Repa-
raturarbeiten an diesen Geraten dirfen nur durch fachkundige Personen ausgefiihrt wer-
den. Elektrische Geréte sind nur unter Aufsicht zu betreiben und bei Verlassen der Raum-
lichkeiten aulRer Betrieb zu nehmen, dies gilt auch fur elektrische Geréte (auch Beleuch-
tung) auf den Messestanden.

Ausgenommen hiervon sind Gerate fur den Dauerbetrieb, wie z. B. Kopierer.

Schneid-, Schweif3- und L6tarbeiten

Feuergefahrliche Arbeiten durfen nur von berechtigten Personen mit schriftlicher Geneh-
migung (SchweilRerlaubnisschein) des verantwortlichen Hallenmeisters oder seiner Ver-
tretung ausgefuhrt werden.

Bei der Durchfuhrung von feuergeféahrlichen Arbeiten (Schweil3en, Schneiden und ver-
wandte Verfahren, Trennschleifen, Léten, Auftauen, Heil3klebearbeiten) sind die Sicher-
heitsbestimmungen der Unfallverhiitungsvorschrift DGUV Regel 100-500 (Betreiben von
Arbeitsmitteln) und die ASR A2.2 (MaRnahmen gegen Brande) in der jeweils letzten gil-
tigen Fassung zu beachten.
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Alle auf dem Erlaubnisschein erteilten Auflagen sind einzuhalten.

Als Brandposten dirfen nur Personen eingesetzt werden, die mindestens 18 Jahre alt
sind, Ortskenntnis besitzen und sowohl geistig als auch kérperlich diese Aufgaben erfl-
len kdnnen.

Nach Beendigung der feuergefahrlichen Arbeiten sind die Arbeitsstellen durch den Aus-
fihrenden grindlich und in zeitlichen Abstdnden mehrfach zu kontrollieren. Der Erlaub-

nisschein fur feuergefahrliche Arbeiten ist bei den Verantwortlichen abzugeben.

Brennbare Flussigkeiten und Gase

Jeder im Gebaude Beschaftigte sowie auch Besucher sind verpflichtet, mit Zindmitteln,
Feuer, brandgefahrlichen Geréaten, Gegenstanden und Stoffen sorgfaltig umzugehen, so
dass Brande vermieden werden. Die Aufbewahrung von Gefahrstoffen darf nur in dafir
bestimmten Raumen bzw. Lagerpléatzen unter Beachtung der entsprechenden Sicher-
heitsmafRnahmen erfolgen.

Olige, fettige oder mit brennbaren Fliissigkeiten getrankte Putzlappen o. &. diirfen nur in
nichtbrennbaren Behaltnissen mit selbstschlieRenden Deckeln aufbewahrt werden
(Selbstentziindungsgefahr).

Brennbare Stoffe und Abfélle miissen regelmaRig entfernt werden.
Bevor Abfall der weiteren Sammlung oder Entsorgung zugefihrt wird, ist zu Uberprifen,
dass der zu entsorgender Abfall nicht brennt.

Brennbare Flissigkeiten und Gase mussen gekennzeichnet sein und Sicherheitsdaten-
blatter greifbar sein.

Brennbare Flissigkeiten dirfen niemals in Ausglsse oder Toiletten geschuttet werden.
Es sind die Gefahrenstoffverordnung und die Berufsgenossenschafts-Verordnungen zu
beachten, um eine Explosionsgefahr zu minimieren.

Leicht brennbare Flussigkeiten, wie Ole, Lésungsmittel und Benzin sind in entsprechen-
den Behaltnissen zu lagern und mussen dauerhaft verschlossen sein.
Sie sind in daflr geeigneten Raumen aufzubewahren.

Grill- und Kochgerate sowie Getrédnkezapfanlagen sind vor und nach dem Auf- bzw. Ab-
bau zu tiberpriifen und diese Uberpriifung zu dokumentieren.

Der Einsatz von Pyro-Technik, Bihnennebel und Hazer muss im Vorwege mit dem Be-

treiber abgestimmt und genehmigt werden. Eine verantwortliche Person fur die PyroTech-
nik ist dem Betreiber verbindlich mitzuteilen. Ein Wechsel dieser Person ebenfalls.
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Lithium-lonen-Akkus

Lithium-lonen-Akkus und Batteriespeicher durfen nur bestimmungsgeman betrieben,
geladen und gelagert werden. Beschadigte, aufgebléhte oder tberhitzte Akkus sind un-
verziglich auRer Betrieb zu nehmen und dem verantwortlichen Hallenmeister zu mel-
den. Das Laden von Akkus darf nur an daftir vorgesehenen Orten erfolgen. Flucht- und
Rettungswege durfen durch Akkus oder Ladeeinrichtungen nicht beeintrachtigt werden.

Mobile Energiespeicher und Powerstations

Der Einsatz mobiler Batteriespeicher, Powerstations oder vergleichbarer Energiespei-
chersysteme bedarf der vorherigen Zustimmung des Betreibers.

D. Brand- und Rauchausbreitung

Die Gebaude sind in Brandabschnitte eingeteilt, damit in einem Brandfall der Ausbrei-
tung von Feuer auf andere Geb&udeteile entgegengewirkt wird.

In den Brandwénden sind Feuer- und Rauchschutztiren eingebaut. Diese sind grund-
satzlich geschlossen zu halten.

Alle Feuer- und Rauchschutztiiren, mit Ausnahme von TUlren, die im Brandfall selbsttétig
schlie3en, sind stets geschlossen zu halten, damit sie ihre Schutzfunktion erfiillen kén-
nen.

Feststellanlagen an Feuer- und Rauchschutztlren dirfen nicht manipuliert oder aul3er
Betrieb gesetzt werden. Festgestellte Stérungen sind unverziglich dem Hallenmeister
oder dessen Vertretung zu melden.

Das Offenhalten dieser Turen durch Verkeilen, Festbinden, Verstellen, Aushangen,
Verdndern oder Beschadigen des SelbstschlieBmechanismus oder anderer ver-
gleichbarer MalZnahmen ist verboten!

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, Keile oder ahnliche Gegenstéande aus den Schliel3-
wegen von Brandschutztiiren zu entfernen.

Festgestellte Schaden an den SelbstschlieBmechanismen sind sofort den Verant-
wortlichen zu melden!

Anhaufungen brennbarer Stoffe beglnstigen eine schnelle Brand- und Rauchausbreitung
und sind daher zu vermeiden.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr muss jede unndétige Luftzufuhr zum Brandherd vermie-

den werden, d. h. die Feuerschutzabschliisse und weitere Tiren sind zu schlief3en bzw.
geschlossen zu halten.
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E. Flucht- und Rettungswege

Fluchtwege, Rettungswege, Flachen fir die Feuerwehr, Stellplétze u. &. sind unbe-
dingt freizuhalten!

Die Flure innerhalb des Gebaudes sowie die Notausgange dirfen weder zugestellt noch
mit Gegenstanden eingeengt werden. Gegenstédnde in Rettungswegen bilden Stolperge-
fahren. Sind diese Gegenstande aus brennbaren Stoffen, kdnnen sie zur Brandausbrei-
tung beitragen.

Jeder im Bereich des Gebaudes Beschéftigte sowie auch die Besucher der Anlage sind
Uber die Lage und den Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zu unterrichten. Jeder
Anwesende hat mit daflir Sorge zu tragen, dass diese Wege nicht verstellt werden.

Schilder fir Flucht- und Rettungswege diirfen nicht verdeckt werden.
Die Zufahrtswege und die Flachen fir die Feuerwehr sind standig von Fahrzeugen, Con-
tainern und anderen Geréten freizuhalten.

Bei Veranstaltungen und in den Bilrogebauden sind die benannten Raumungsleiter ver-

pflichtet und wenn mdglich, die ihnen zugewiesenen Bereiche auf verbliebene Personen
zu kontrollieren und die vollstdandige RA&umung an die Einsatzleitung zu melden.

F. Melde- und Loéscheinrichtungen

Alle im Gebaude Beschéftigen oder Mitarbeiter von externen Dienstleistungsunterneh-
men sind Uber die ihrem Arbeitsplatz oder ihrem Aufenthaltsort nahegelegenen Standorte
und die Wirkungsweise von Feuerléschern und Brandmeldeeinrichtungen zu unterrichten.

Die Mitarbeiter von externen Firmen werden im Zuge ihrer Anmeldung vor Ort auf die
Flucht- und Rettungswegplane hingewiesen. Dort sind die Rettungsmittel gekennzeich-
net.

Die Mitarbeiter und sonstige Beschéftigte im Gebaude sind liber das Verhalten im Brand-
fall und in der Handhabung von Feuerléschgeréaten praktisch auszubilden. Sie haben da-
fir zu sorgen, dass die Standorte der Feuerldscher nicht verstellt werden und Brand-
schutzeinrichtungen leicht zuganglich sind.

Die Beschaftigten sind Uber die Art und Einsatzbereiche der im Gebaude vorhandenen
Feuerldscher zu unterweisen.

Jede missbrauchliche Benutzung von Feuerléscheinrichtungen, Feuerléschgera-
ten und Alarmierungsmittel ist verboten.

Jeder ist verpflichtet, sich mit Lage und Funktion der in seinem Arbeitsbereich be-
findlichen Feuermelder und Léscheinrichtungen vertraut zu machen.
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Der Austausch benutzter oder defekter Feuerléscher ist ebenso wie das Fehlen von
Feuerléschern dem verantwortlichen Hallenmeister oder seiner Vertretung sofort
zu melden.

Es ist eine Brandmeldeanlage im Gebaude vorhanden, die alle Hallen, Lager- und
Technikrdume, die Flucht- und Rettungswege sowie alle Raume mit feuerwehrtech-
nischer Ausriustung fir den Einsatzfall oder fur Sicherstellung der Funktionstich-
tigkeit der Leitstelle Giberwacht.

Die Brandmeldezentrale 1 befindet sich in der Technikzentrale im Raum der Feuer-
wehr.

Die Brandmeldezentrale 2 befindet sich in einem Raum im Nordosten im unteren
Umgang in der Halle 1.

Die Brandmeldezentrale 3 befindet sich in einem Raum im Sidosten im unteren
Umgang in der Halle 1.

Die Feuerwehranlaufstelle, bzw. der Wachraum fiir die Feuerwehr bei besonderen Ver-
anstaltungen befindet sich im Technikgebaude neben den Stallungen.

Die Brandmeldeanlage wird tber die manuellen Druckknopfmelder oder lber eine auto-
matische Detektion durch Rauch- oder Thermomelder, Rauchansaugsystem, ausgeldst.
Der primare Hauptfeueralarm wird ohne Verzdgerung direkt zur Feuerwehr tbertragen.

Die Alarmierung erfolgt in Halle 1, Halle 2, Halle 3, Halle 4, Halle 5 sowie im Foyer Siid,
Foyer Ost, Nord und West und Forum tber Sprachdurchsagen,

Sie erfolgt in:
1. den Fluren
2. den Treppenraumen
3. und in den Hallen

die AuRenstehende und alle weiteren anwesenden Personen warnen.

Wandhydranten und Feuerloscher sind in allen Hallen der Holstenhallen vorhanden. Die
Wandhydranten mit Schlauchen und Handfeuerldschern sind in speziell dafir vorgesehe-
nen Schranken oder an den Wanden an-/untergebracht. Der Einsatz/Nutzung der Wand-
hydranten ist ausschlief3lich fur Loscheinsétze vorgesehen.

Die Handfeuerloscher kénnen im Brandfall von jedermann benutzt werden und dienen
nicht allein der Feuerwehr. Jede Person muss sich mit der richtigen Bedienung der Feu-
erléscher vertraut machen:

[1 Léscher vom Halter nehmen,
[1 Sicherung abziehen,
[1 Schlauch mit der Dise zur Flamme richten,

[1 Hebel driicken und I6schen,
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[1 Loscher nach jedem Gebrauch flach an die Wand legen.

[1 Haustechnischen Dienst Uber Gebrauch informieren.

Auch bei Verdacht auf einen Fehlalarm ist das Gebaude zunachst entsprechend den Alar-
mierungsanweisungen zu rdumen. Die Riuckkehr in das Geb&ude darf erst nach Freigabe
durch die Feuerwehr oder die verantwortliche Leitung erfolgen.

G. Verhalten im Brandfall

Oberstes Gebot im Brandfalle ist, Ruhe und Besonnenheit zu bewahren.
Unulberlegtes Handeln kann zu Panik fihren!

Gehen Sie bei der Ra&umung mit Ruhe und Besonnenheit vor.
Gehen Sie zligig, aber nicht hektisch vor.

Jeder Brand ist sofort zu melden, oder die Meldung zu veranlassen.
Sie erfolgt durch die Alarmierung der Feuerwehr unter der Telefonnotrufnummer (0)112.

Bei Auslosung eines Rauchmelders oder eines Handdrucknopfmelders erfolgt dies au-
tomatisch.

Beachtung ist dem Hinweis ,Verhalten im Brandfall“ der Brandschutzordnung (Aushang)
zu schenken.

Es ist dafur Sorge zu tragen, dass alle Personen den Gefahrenbereich verlassen.

Bei unmittelbarer Gefédhrdung von Personen gilt:
Menschenrettung vor Brandbekampfung!

Brennende Personen darf man nicht fortlaufen lassen. Sie sind sofort mit geeigneten
Ldschgeraten (Feuerldscher) abzuléschen. Die brennende Person wird dazu aufgefor-
dert, Augen und Mund zu schliel3en.

Bei Branden an elektrischen Anlagen ist der Strom, wenn mdglich, sofort abzuschalten.

Aufziige durfen nicht benutzt werden.

Die Léschung von Branden ist mit den vorhandenen Léschmitteln sofort einzuleiten,
wenn flr die eigene Person keine Gefahrdung auftritt.

Jede unnétige Luftzufuhr zum Brandherd ist zu vermeiden (Fenster und Tlren geschlos-
sen halten - nicht abschlieRen! - nur zur Evakuierung 6ffnen).

Die Angriffswege der Feuerwehr sind freizuhalten. Die Feuerwehr ist von einem ortskun-
digen Betriebsangehdrigen einzuweisen.
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Den Anordnungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten!

Alle sich auf der Anlage aufhaltenden und beschaftigten Personen der Holstenhal-
len haben sich bei Beginn ihres Aufenthaltes bei z. B. den Verantwortlichen des
jeweiligen Aufgabenbereiches bei den Holstenhallen anzumelden.

Auch das Verlassen des Gelandes ist zu melden, soweit nicht Uibliche Arbeitszeiten
eingehalten werden kénnen.

Informationen Uber vermisste Personen, eingeschlossene Personen oder Personen
mit Mobilitatseinschrankungen sind unverziiglich an die Feuerwehr weiterzugeben.

Benannte Brandschutzhelfer unterstiitzen im Brandfall die RA&umung, die Einweisung der
Feuerwehr sowie gegebenenfalls die Durchfihrung von LéschmalRhahmen im Rahmen
ihrer Ausbildung.

Im Brandfall sollen sich alle Personen auf den ausgewiesenen Sammelplatzen auf dem
Parkplatz einfinden. Hier ist auf Vollz&hligkeit aller Anwesenden zu prifen

Sammelplatz 1 Parkplatz West — Mitarbeiter Verwaltung

Sammelplatz 2 Parkplatz Nord - Mitarbeiter Nordbau

Sammelplatz 3 Parkplatz Sud — Mitarbeiter Technik und Gastronomie

Der Sammelplatz ist durch ein entsprechendes Hinweisschild gekennzeichnet.

H. Brand melden

Die Brandmeldung erfolgt iber den Notruf der Feuerwehr (0)112.
Bei der Alarmierung wird das sogenannte 5-W-Schema angewendet:

Wer meldet?
Der Meldende gibt seinen Namen und seinen Standort durch.

Was ist passiert?

Nach Mdoglichkeit soll der Meldende kurz und bindig, méglichst stichwortartig angeben,
was passiert ist. Zum Beispiel “ein Messestand ist in Brand geraten”, besser noch: “Bei
einem Messestand ist ein Chemikalienschrank mit giftigen Substanzen in der Halle 5 in
Brand geraten”.

Wie viele Personen sind betroffen/verletzt?

Hier wird angegeben, wie viele Personen sich auf der Anlage aufhalten und ob Verletzte
zu beklagen sind. Zum Beispiel ,Es ist niemand verletzt* oder ,Eine Person ist durch
Brand verletzt“ oder ,Alle Personen haben die Anlage verlassen®.

Wo ist es passiert?
Hier ist eine moglichst genaue Beschreibung erforderlich, z. B. ,, im Lager fir Chemikalien
im nordlichen Gebaude am Ubergang zum Zentralbau®.
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Warten auf Ruckfragen

Nachdem der Meldende diese Angaben gemacht hat, wartet er ab, ob die Meldestelle
Ruckfragen hat. Das heil3t, das Gesprach wird durch die Meldestelle beendet.

Nach Alarmierung sind die Hilfe leistenden Krafte zu erwarten und vom diensthabenden

Verantwortlichen einzuweisen. Nach Eintreffen der Feuerwehr sind ausschlief3lich deren
Anweisungen zu befolgen.

I. Alarmsignale und Anweisungen beachten

Das Gebaude verfugt Gber eine Brandmeldeanlage, die Uber automatische Rauchmelder
oder Uber manuelle Brandmelder ausgel6st wird.

Die automatische Brandmelde- und Alarmierungsanlage alarmiert bei einem Brandereig-
nis Uber Lautsprecher die anwesenden Personen und benachrichtigt die Feuerwehr sowie
den diensthabenden Verantwortlichen.

Ein Alarm kann von allen Beschaftigten und sonstigen sich innerhalb der Anlage authal-
tenden Personen ausgeldst werden. Dies ist auch durch Rufen und personliches Anspre-
chen zu erreichen, wenn Gefahr im Verzug ist.

Gefahrdete Personen sind ohne Eigengefahrdung in Sicherheit zu bringen.

Sollten sich hérgeschadigte und oder anderweitig beeintrachtige Personen im Objekt be-
finden, sind diese durch anwesende Personen auf die RAumung des Objektes entspre-
chend hinzuweisen oder zu begleiten.

Personen mit Bewegungseinschrdnkungen missen bei Raumung des Objektes horizon-
tal in einen brand- oder rauchfreien Bereich begleitet werden. Dieses ist durch das anwe-
sende Personal der jeweiligen Veranstaltung zu gewahrleisten. Nach Erreichen des si-
cheren Bereichs, warten die Personen bis zum Eintreffen der Feuerwehr auf die person-
liche Rettung. Die Meldung Uber die zu rettende und wartende Person, ist an die Feuer-
wehr zu Ubergeben. Die Feuerwehr entscheidet Uber weitere Mal3Bhahmen.

J. In Sicherheit bringen

Ruhe bewahren!

= Behinderten Menschen und verletzten Personen ist zu helfen. Bei versperrten Flucht-
wegen ist sich an der nachstmdglichen Gebaudedffnung bemerkbar zu machen.

= Stark verqualmte Rdume sind gebuckt oder kriechend zu verlassen.

= Personliche Sachen sind, wenn moglich, bei der Gebduderdumung mitzunehmen.

= Bei Raumungsmal3nahmen ist stets zu priifen, ob keine Personen zurtickgeblieben
sind.

= Alle sich auf dem Gelénde aufhaltenden Personen versammeln sich im Brandfall an
den vorgegebenen Sammelstellen im sicheren Abstand zu den Gebauden.
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Vor Verlassen des Gebéaudes sind, soweit gefahrlos mdglich, Buroraume, Sanitaranlagen,
Technikraume und sonstige Nebenraume auf zurtickgebliebene Personen zu kontrollie-
ren.

An dieser Sammelstelle ist die Vollstandigkeit, der sich auf dem Gelédnde aufhaltenden
Personen, durch den Abteilungsleiter oder seine Vertretung zu Gberprifen. So kann fest-
gestellt werden, ob Personen vermisst werden.

Das Fehlen von vermissten Personen ist unverziglich den Abteilungsleitern bzw. deren
Vertretern der Verwaltung Holstenhallen, Technik, Nordbau und Gastronomie zu melden
die dann den Geschaftsfihrer der Holstenhallen informieren oder die eintreffenden Ret-
tungskréfte der Feuerwehr informieren. Auch der letzte bekannte Aufenthaltsort der feh-
lenden Personen ist zu benennen.

K. L6schversuche unternehmen

Loéschversuche sind erst dann zu unternehmen, wenn alle Personen den Gefahren-
bereich verlassen haben.

Es ist das néchstgelegene geeignete Loschgerat zu benutzen. Der gleichzeitige Einsatz
mehrerer Loschgerate ist meist wirksamer. Feuerldscher sind erst in unmittelbarer Nahe
des Brandherdes in Betrieb zu setzen.

Versuchen Sie, die Glutstellen und die brennenden Oberflachen zu treffen. Nicht zu nahe
an den Brandherd herangehen, damit die Glut beim Abléschen nicht aufgewirbelt und
verteilt wird.

Der Loschende muss einen dauernd freien Riickzugsweg haben!

Bei starker Rauchentwicklung sofort den Raum verlassen. Es besteht die Gefahr der
plétzlichen Selbstentziindung des Rauches (sogenannter Flashover).

Brennende Personen sofort mit geeigneten Loschgeraten (Feuerldscher) abléschen. Die
brennende Person wird dazu aufgefordert, Augen und Mund zu schliel3en.

Loschdecken dirfen ausschliel3lich fir Entstehungsbréande oder brennende Personen
verwendet werden. Sie ersetzen keine Feuerldscher.
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Ubersicht tiber Brandklassen und die jeweils geeigneten Loschmittel:

Brandklasse Brennbare Stoffe Geeignete Loschmittel
A )[) Holz, Papier, Kunststoffe Wasser, ABC-Pulverléscher,
gé ' ' Schaumldscher
B
N . i Kohlendioxidléscher, ABC-Pul-
B f@ Ole, Fette, Losungsmittel, Benzin | oo OXICIOSCheET, !
—\1—/ verléscher, Schaumloscher
c C alle brennbaren Gase Kohlendioxidléscher, ABC-Pul-

o, verloscher

D &@ Metallbrande Metallbrand-Pulverléscher

Brande von (pflanzlichen oder tieri- .
Fettbrand-L&scher, (Kohlen-

schen) Speisedlen/-fetten in Frit- dioxidlésch
E tier- und Fettbackgeraten und an- ioxidloscher)

deren Kiicheneinrichtungen und —
geraten,

Hinweise zum richtigen Einsatz von Feuerldéschgeraten:

= Feuer in Windrichtung angreifen!

= Flachenbrande (durch Flussigkeiten oder Benzin) vorn beginnend abléschen!
= Tropf- und FlieBbrande von oben nach unten lIdschen!

= Angemessene Anzahl von Léscher gleichzeitig einsetzen, nicht nacheinander!

Brandherd weiter beobachten, Vorsicht vor Wiederentziindung!
Feuerschutzabschliisse, Fenster und Tiren sind zu schlie3en.

Seite 13 von 17



HOLSTENHALLEN
NEUMUNSTER cuew

Einsatz von Feuerléschern:

RICHTIG FALSCH
Brand in Wind- T pros
Gredin win ) aalb R
greifen %\\L&ﬁ W{ - fF

Hachenbrande
vorn beginnend
abloschen !

i

Tropf- und Hiel%
brande von oben
nach unten
|6schen !

Wandbrénde von
unten nach
oben |6schen !

Ausreichend Feuer-
|6scher gleichzeitig
einsetzen, nicht

Feuerl6scher nicht
wieder an den
Halter hangen.
Neu fillen lassen !

nacheinander !

.. .. J | (J J
Ruckziindung ° N ) UJ ®
beachten ! % 1 1/ AN\
Nach Gebrauch
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L. Besondere Verhaltensregeln

Jeder, auch der kleinste Brand, ist unverziiglich den Abteilungsleitern bzw. deren Ver-
tretern der Verwaltung Holstenhallen, Nordbau und Technik zu melden, die dann den Ge-
schaftsflhrer der Holstenhallen informieren!

Der Brandhergang ist kurz zu schildern. Bereits eingeleitete MalRnahmen und die Benut-
zung von Ldscheinrichtungen sind zu beschreiben.

Wenn es ohne Gefahr mdglich ist, ist im Brandfall Folgendes auszufiihren:

= Feuerschutzabschliisse sowie Fenster und Tlren schliel3en
= Anlagen ausschalten (z. B. Stecker ziehen, Ventile schliel3en)

Der Brandort darf nach einem Brandereignis nicht verandert werden, sofern dies nicht zur
Gefahrenabwehr erforderlich ist. Benutzte Léscheinrichtungen und festgestellte Schaden

sind unverziglich zu melden.

Brandereignisse, Fehlalarme sowie Einsatze von Feuerldschern sind zu dokumentieren
und auszuwerten.

M. Schlussbemerkungen

Diese Brandschutzordnung gilt sowohl fiir alle Personen, die auf dem Gelande in irgend-
einer Form tatig sind, als auch fur alle externen arbeitende Firmen, die von der Holstenhal-
len Neuminster GmbH beauftragt werden.

Sie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Als Verantwortliche fir die Einhaltung und Durchfihrung der Brandschutzordnung werden:

der Geschaftsfihrer und die Abteilungsleiter der Technik, Nordbau und Gastrono-
mie, die Brandschutzbeauftragten, sowie die Sicherheitsbeauftragten.

benannt. Sie sind auch fir die Aktualisierung der Brandschutzordnung bei Veradnderungen
der Nutzung oder der Anlagen zustandig.

Die Verantwortlichen haben sicherzustellen, dass diese Brandschutzordnung jedem auf
dem Gelande Beschaftigten erlautert wird und dass eine regelmalRige Unterweisung aller
Beschaftigten stattfindet. Dieses muss schriftlich festgehalten werden

Der Erhalt der Brandschutzordnung ist zu quittieren.

Diese Brandschutzordnung wird den Mitarbeiten sowie den in oder an den Gebauden
Beschaftigten zur Kenntnis an zentralen Orten (Nordbau, Verwaltung, Technik, Gastro-
nomie) ausgelegt.
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Die Brandschutzordnung ist mindestens alle zwei Jahre sowie bei wesentlichen bauli-
chen, organisatorischen oder nutzungsbedingten Anderungen zu tiberpriifen und erfor-
derlichenfalls anzupassen.

Neumlnster, den 01.07.2026

Dirk lwersen
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